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MADERA LAMINADA Xilolam ® 
 
La madera laminada que usted utiliza es el resultado  de la fusión de piezas pequeñas en 
otras más grandes, saneadas, preservadas, secas y unidas con sistemas especiales, tanto 
a lo largo como a lo ancho. 
 
Usos del Xilolam 
 
La madera laminada se le puede dar diferentes utilidades 
entre ellas están: 

                                                           
·  Parasoles 

 
 

·  Columnas 
 
 

·  Vigas 
 
 
·  Puentes 
 
 
·  Marcos 

 
 

Central de Servicios Químicos S.A. tiene el agrado de presentarle este manual. 
El catalogo de madera laminada XILOLAM® tiene como fin, una guía practica a nuestros 
usuarios para brindarles una mejor información en el manejo, mantenimiento, garantía e 
instalación de este producto. Nuestra visión producir bienes y servicios de alta calidad, 
innovación, valor, agregado en consonancia con el medio ambiente , a precios competitivos 
, generando bienestar y proceso para la organización que formamos todos. 
Agradeciendo de antemano su preferencia a nuestros productos. 



 
Cuales son las ventajas de XILOLAM® 
 

·  Economía:  Estos elementos permiten 
cubrir grandes luces, sin necesidad de 
paredes interiores o columnas. 

·  Seguridad  Es uno de los elementos más 
seguros, contra incendio, sobrecarga, 
entre otros. 

·  Durabilidad:  Gracias al tratamiento que 
se le da a la  madera, esta tiene una 
resistencia de 30 o mas anos a la 
interperie y en el caso de interiores una 
durabilidad indefinida. 

·  Facilidad de instalación: Son elementos 
prefabricados más livianos que el 
concreto, el acero  y llegan a la obra listos 
para instalar. 

·  Resistencia Química:  La madera es 
resistente al ataque de ácidos y otros 
agentes químicos.   

·  Eficiente utilización de los recursos  
naturales: Las laminas agrupadas, según 
su resistencia, son utilizadas todas en la 
misma viga. Las de mayor resistencia se 
colocan en áreas de alto esfuerzo y las 
otras hacia el centro, donde los esfuerzos 
son menores. Esta distribución de la 
madera laminada por su calidad, 
garantiza el abastecimiento permanente  
de materia prima. 

 
Que diferencia  encontramos entre la madera aserrad a con la madera laminada 
Xilolam  
 
Entre las principales diferencias que se encuentras entre la madera aserrada y la madera 
laminada  se encuentran: 
 

·  La madera laminada es 100% libre de defectos.  
·  La posición de los anillos de crecimiento dan una mejor estabilidad al elemento 

estructural completo ante los cambios de humedad y temperatura. 
 
Especificaciones generales de la madera laminada Xi lolam ® 
 

- Toda la madera será Pino Radiata o Pino Caribaea 
- Cepillada las cuatro caras. 
- Seca al 12%  de humedad al momento de ser encolada. 
- Curada bajo método Vacío-Presión con preservante Osmose micropro  para una 

estructura bajo techo o según uso.( Ver Tabla 1.1) 
- Libre de cromo y arsénico. 
- La penetración del preservante será de albura completa. 
- Se utiliza Cola Estructural MUF1242, termoestable e impermeable. 
- Acabado con impermeabilizante Xilotop. 
-  

 



 
 

1.1 Tipos de tratamiento según uso 
Concentración de preservante (kg/ m³) 

 
Uso Interior Exteriores 
Concentración 6 12 

 
Piezas de dimensiones específicas. 

 
Se pueden fabricar piezas rectas o 
curvas de madera laminada con 
dimensiones máximas de 20 metros 
de largo, 1.2 metros de ancho y 
24cm de espesor.(ver figura 1) En 
piezas estructuralmente críticas, se 
rebaja las dimensiones de defectos 
admisibles de la madera a laminar, 
para incrementar la resistencia total 
de la pieza una vez terminada. (Ver 
tabla 1.2 y 1.3) 
 
Nuestros precios por metro cúbico 
oscilan desde los $1400.oo hasta 
los $2.200.oo según las 
especificaciones de cada pieza de 
madera laminada. 

                                    

 

                                                                                 

1.2 Momentos últimos resistentes de vigas laminadas XILOLAM (k- cm) 

Ancho 

Peralte cm.  4.5 6.5 7.5 9 11.5 14 19 

19 56189 73045 84283 101139 129234 157328 213517 

41.8 253963 330152 380944 457133 584114 711096 965059 

60.8 504737 656158 757105 908526 1160894 1413263 1917999 

79.8 843820 1096967 1265731 1518877 1940787 2362697 3206518 

102.6 1369497 1780347 2054246 2465095 3149844 3834593 5204090 

121.6 1907182 2479336 2860773 3432927 4386518 5340109 7247291 

140.6 2535662 3296361 3803493 4810074 6146206 7482338 10154601 
 

1.3 Cortantes resistentes vigas laminadas XILOLAM 

Ancho 

Peralte cm.  4.5 6.5 7.5 9 11.5 14 19 

19 1104 1435 1656 1987 2539 3091 4195 

41.8 2429 3158 3643 4372 5587 6801 9230 

60.8 3533 4593 5299 6359 8126 9892 13425 

79.8 4637 6028 6956 8347 10665 12984 17621 

102.6 5962 7750 8943 10731 13712 16693 21816 

121.6 7066 9186 10599 12719 16252 19785 26851 

140.6 8170 10621 12255 14706 18791 22876 31046 
 

DIMENSIONES DE UN ELEMENTO LAMINADO 



 
 
 
 

PROPIEDADES DE DISEÑO: 
    
Resistencia a la flexión (MOR). (kg/cm²) 90 

Modulo de elasticidad (kg/cm²) 90000 
Resistencia al cortante (kg/cm²) 20 

Densidad de la madera seca 18% (kg/cm³) 486 
    

 

Que otros servicios brindamos: 

 

Asesoría técnica 
 
Incluimos la asesoría técnica en diseño y 
optimización de las piezas de madera 
laminada, además, diseño y fabricación 
de pedestales, anclajes, articulaciones y 
otros detalles de su proyecto vinculados a 
la madera. 
 

 

Embalaje  para madera laminada 

Xilolam ÒÒÒÒ 

Las vigas van forradas en plástico 
sellando la superficie para evitar que se 
manchen o se ensucien durante el 
traslado al sitio de la construcción.  
 
 

 
 
Garantía para madera laminada Xilolam ® 

 

Nuestra garantía se extiende al comprador original  como norma de procedimiento a toda 
estructura que ha sido diseñada, fabricada, instalada o supervisada por personal técnico 
de Central de Servicios Químicos.  
 
La estructura será objeto de esta garantía,  siempre y cuando se haya cumplido con el 
programa de inspección y mantenimiento requerido por el fabricante, según sea su uso: 
bajo techo o a la intemperie.  
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
MUESTRA DE UNIONES PARA ENSAMBLES EN CAMPO. 
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 Nuestra misión es llevarle una mejor atención y un mejor servicio, cualquier duda o 

comentario con mucho gusta le atenderemos. 


